
Poradnik grodzenia



Ogrodzenia s � potrzebne aby utrzyma �
zwierz � ta domowe w okre � lonych 
obszarach, lub dzikie zwierz � ta z dala od 
pól uprawnych, oraz, na przyk
ad, w celu 
ochrony byd
a przed drapie � nikami, a uli 
pszczelich przed nied � wiedziami.

Prawid
owo zbudowane ogrodzenie elektryczne jest 
bardzo ekonomicznym kosztowo, przyjaznym dla 
zwierz� t i bezpiecznym sposobem kontrolowania 
przemieszczania si� zwierz� t.

Ten podr� cznik stanowi krótkie wprowadzenie do 
budowania dobrze dzia
aj� cego, bezpiecznego 
ogrodzenia elektrycznego za pomoc� produktów Olli.

Dobrze dzia
aj� ce ogrodzenie elektryczne mo� na 
zbudowa� na wiele sposobów. Wybór najlepszego z 
nich zale� y od zwierz� t, otoczenia, a równie� od tego 
jak powinno wygl� da� ogrodzenie. Niniejszy przewodnik 
przedstawia podstawowe zasady dzia
ania ogrodzenia 
elektrycznego, oraz niektóre rozwi� zania dla ró� nych 
celów grodzenia.

Urz� dzenie pobudzaj� ce ogrodzenia elektrycznego 
(cz� sto nazywane „elektryzatorem”) wytwarza raz na 
sekund� impuls energii elektrycznej kierowany do 
ogrodzenia. Impuls ten ma bardzo wysokie napi� cie, 
jednak jest tak krótki, � e nie jest niebezpieczny dla ludzi 
ani dla zwierz� t. 

Dzia
anie ogrodzenia elektrycznego opiera si� na 
natychmiastowym i konsekwentnym sprz�� eniu zwrotnym, 
sprawiaj� cym � e zwierz� ta czuj� respekt przed 
ogrodzeniem. Wstrz� s do� wiadczany od ogrodzenia jest 
tak niemi
y, � e po paru próbach dotkni� cia ogrodzenia 
zwierz� ta zaczynaj� go unika� . Zwierz� musi zrozumie�
� e wstrz� s pochodzi od ogrodzenia, w przeciwnym 
bowiem razie ogrodzenie nie spe
ni swojego zadania. 

Zwierz� ta musz� przyzwyczai� si� do ogrodzenia 
elektrycznego. Dlatego te� nale� y pozwoli� im w� cha� i 
dotyka� rzeczywistego ogrodzenia, lub zasilanego 
elektrycznie fragmentu (makiety) ogrodzenia. 

Nauka jest wa� na, poniewa� dzia
anie ogrodzenia 
elektrycznego polega w ca
o� ci na respekcie, jaki odczuwa 
zwierz� wzgl� dem niego. 

Wprowadzenie
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Pr� d elektryczny p
ynie z elektryzatora do ogrodzenia. Gdy zwierz� dotyka ogrodzenia, pr� d przep
ywa przez korpus 
zwierz� cia do gleby, a pó� niej z powrotem do elektryzatora przez pr� ty uziemiaj� ce. Zwierz� do� wiadcza 
agodnego 

pora� enia elektrycznego w trakcie przep
ywu elektronów przez jego korpus.



Wybór elektryzatora oraz wysoko � ci 
przewodów

Prosimy poradzi � si � waszego dealera odno � nie 
do wyboru elektryzatora ogrodzenia najlepiej 
nadaj � cego si � do zamierzonego celu. Tabela 
doboru elektryzatora ogrodzenia jest równie �
dost � pna na stronie web Olli: www.olli.fi . Wybór 
zale� y od d
ugo� ci ogrodzenia, typu ogrodzenia, 
zwierz� t przebywaj� cych w jego obr� bie, oraz ro� lin 
które mog� go dotyka� .

Zwierz� ta o d
ugim w
osie futra mog� wymaga�
zastosowania mocniejszego elektryzatora, poniewa�
d
ugie futro jest dobrym izolatorem. W szczególno� ci 
ogrodzenia dla owiec wymagaj� bardzo silnych 
elektryzatorów ogrodze� , jednak tak samo dzieje si�
w przypadku koni o d
ugim w
osiu.

Je� li przewody ogrodzenia s� umieszczane na 
niewielkiej wysoko� ci, to elektryzator ogrodzenia 
musi by� na tyle silny, by móc skutecznie wysuszy�
ro� linno�� czyni� c j� nieprzewodz� c� .

Niektóre rady dotycz� ce umieszczania przewodów 
podano poni� ej. Prosz� zauwa� y� , � e na wybór 
zawsze b� d� wp
ywa� warunki panuj� ce lokalnie. Na 
przyk
ad dla m
odych zwierz� t mo� e by� konieczne 
dodanie jednego przewodu poni� ej. 

Owce Siatka Olli dla owiec, lub
3 przewody 15-50-75 cm

Byd
o 1-2 przewody 60-75 cm

� winie 2 przewody 10-35 cm

Konie 1-3 przewody ok. 85 cm 
i 115-140 cm

Psy 4 przewody: 10-35-55-
i 75 cm

Dzikie zwierz � - Prosimy skonsultowa� si� z 
ta/drapie � niki dealerem lub z nami po dalsze 

informacje

Ogrodzenia elektryczne s� szeroko stosowane w 
Finlandii, kraju ojczystym Olli, aby zapobiega�
szkodom powodowanym przez dzikie zwierz� ta, 
takim jak 
osie, jelenie, wilki i nied� wiedzie. Przez 
wiele lat zgromadzili� my szerok� wiedz� , któr�
ch� tnie dzielimy si� z naszymi klientami. Prosimy 
o bezpo� redni kontakt z nami, je� li potrzebujecie 
pomocy w kwestii kontrolowania dzikich zwierz� t!

Planowanie, narz � dzia i akcesoria

Wybór przewodu ogrodzenia

Kilka rad dotycz� cych wyboru:
• Stosowa � stalowe przewody dla zwierz � t powolnych 

i sta
ych instalacji 

• Stosowa � przewody polietylenowe dla powolnych 
zwierz � t i lekkich ogrodze �

• Stosowa � ta� my polietylenowe lub grube liny 
polietylenowe dla szybkich zwierz � t, takich jak konie

• Stosowa � siatki na owce lub cienkie przewody w 
przypadku owiec

• Stosowa � cienkie przewody lub ta � my do 
elektryfikacji drewnianych ogrodze � , na przyk
ad 
wybiegów dla koni
Wybór przewodu na ogrodzenie zale� y od wielu 
czynników. Prosimy zasi� gn�� szczegó
owej rady od 
waszego dealera ogrodze� .
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Lista kontrolna elementów ogrodzenia

• elektryzator
• przewody
• s
upy ogrodzenia
• izolatora

• 
� czniki
• system uziemienia
• bramki
• akcesoria instalacyjne

Narz� dzia i akcesoria
(rzeczywiste potrzeby mog� ró� ni� si� , 
w zale� no� ci od ogrodzenia)

• Obcinacze boczne do ci� cia przewodów

• Wiertarka / wkr� tarka akumulatorowa do 
wkr� cania wkr� tów i izolatorów do drewnianych 
s
upów

• Metalowa � erd� do wykonywania otworów na 
drewniane s
upy

• Przyrz� d Olli do wbijania s
upów drewnianych
je� eli nie s� dost� pne maszyny

• Klucz do dokr� cania 
� czników lin

• Woltomierz Olli do badania ogrodzenia

• Wózek do transportu materia
ów



Uziemianie elektryzatora 
ogrodzenia

Impulsy elektryzatora ogrodzenia powoduj�
wstrz� s elektryczny tylko wtedy, gdy pr� d 
elektryczny ma � cie� k� powrotn� z gleby 
do zacisku uziemiaj� cego elektryzatora. 
Aby zapewni� t� � cie� k� powrotu, zacisk 
uziemienia elektryzatora pod
� cza si� do 
gleby za pomoc� pr � tów uziemiaj � cych .

Wyj� tek stanowi� ogrodzenia, gdzie jako 
� cie� k� powrotn� dla pr� du stosuje si�
oddzielny przewód uziemiaj� cy. Jednak 
nawet w takim przypadku elektryzator 
ogrodzenia musi by� uziemiony, aby 
unikn�� zak
óce� radiowych.

Do umieszczenia pr� tów uziemiaj� cych 
wybra� obszar gleby zawieraj� cej ziemi� o 
dobrej przewodno� ci (nie piaszczyst� , ani 
kamienist� ). Najlepsza b� dzie gleba 
zachowuj� ca wilgotno�� przez ca
y rok. 

Wbi� pr� ty uziemiaj� ce w odleg
o� ci  metra 
w linii prostej lub w uk
adzie trójk� ta na 
wybranym obszarze gruntu. Pozostawi� ich 
ko� ce wystaj� ce 10 cm ponad grunt, do 
zamocowania zacisków uziemienia. 
Pod
� czy� pr� ty uziemienia szeregowo za 
pomoc� przewodu dostarczanego wraz z 
nimi przez Olli.

Optymalnie b� dzie potrzebny 1 pr� t 
uziemiaj� cy na 1 d� ul energii generowanej 
przez elektryzator, a w dobrych warunkach 
wystarczy równie� mniejsza ich ilo�� .
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System uziemienia zlokalizowa� w 
obr� bie 30 m od elektryzatora. Zawsze 
umieszcza� pr� ty uziemiaj� ce minimum 
10 m od:

- Systemów podziemnych  (elektry-
czne, gaz, woda) uzbrojenia terenu.
- Podziemnych wodoci� gów 
- Metalowych zbiorników wody
- Metalowych ok
adzin � ciennych 
budynków

Je� li pod
� czycie uziemienie elektryzatora do 
wodoci� gu, to mo� liwe jest, na przyk
ad, doznanie 
wstrz� su elektrycznego pod prysznicem! Pod
� czenie 
uziemienia elektryzatora do uziomu ogólnej sieci 
elektrycznej mo� e powodowa� zak
ócenia urz� dze�
radiowych i telefonicznych.

Kable 
 � cz� ce od elektryzatora 
do ogrodzenia

Je� li chcecie umie� ci� elektryzator 
ogrodzenia wewn� trz budynku, lub 
prowadzi� przewód zasilania ogrodzenia 
pod ziemi� , zawsze nale� y u� y� kabli 
wysokiego napi� cia Olli do doprowadze-
nia napi� cia do ogrodzenia. Kabel ten 
jest dost� pny na b� bnach 50 m lub w 
gotowych do u� ycia pakietach 6 lub 12 m.

Nigdy nie stosowa � elektrycznych 
kabli 230V w instalacjach ogrodze �
elektrycznych. Normalne materia
y 
instalacyjne 230V s� specyfikowane na 
maksymalne napi� cie 700V i dlatego nie 
nadaj� si� do napi�� ogrodzenia, które 
mog� si� ga� 10 000 V.

Monta � ogrodzenia

Zawiera przewód 
� cz� cy3810944Pr� t uziemiaj� cy

12 m kabla wysokiego napi� cia i 
� czników ze stali nierdz.3810946Pakiet kabla uziemienia 12 m

16050095Odgromnik

1 szt. w komplecie dostawy elektryzatora Olli6051021Przewód 
� cznika ogrodzenia

Dobra� w
a� ciwy typ i rozmiar 
� cznika do drutu lub liny

6 m kabla wysokiego napi� cia i 
� czników p
otu

50 metrów na b� bnie

Uwagi

	 � cznik przewodu lub liny

3810945Pakiet kabla uziemienia 6 m

6051018Kabel wysokiego napi� cia

KodAkcesoria



Pod
� czy� kabel doprowa-
dzaj� cy do ta� my ogrodzenia 
za pomoc� 
� cznika Olli do 
ta� my.

Do pod
� czania kabla doprowadza-
j� cego z elektryzatora do przewodów 
i lin nale� y stosowa� 
� czniki Olli.
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Instalacja elektryzatora ogrodzenia z 
profesjonalnym systemem ochrony 
odgromowej.

System uziemiaj� cy odgromnika (1) 
musi by� lepszy ni� system uziemiaj� cy 
elektryzatora (2)

1

2

min. 15 m

1 m

1 m
Lokalizacja elektryzatora

Elektryzator ogrodzenia nale� y 
umie� ci� ponad poziomem gruntu w 
miejscu niedost� pnym dla zwierz� t i 
ma
ych dzieci. Elektryzator Olli jest 
odporny na wod� deszczow� , ale 
zawsze zaleca si� umieszcza� go w 
miejscu chronionym przed deszczem i 
bezpo� rednim � wiat
em s
onecznym, 
je� eli to jest mo� liwe.

Elektryzator nale� y zawsze instalowa�
w pozycji pionowej i nigdy do góry 
nogami! Dalsze informacje znajduj�
si� w instrukcji obs
ugi elektryzatora.

Ochrona odgromowa

W trakcie burzy nale� y od
� czy�
elektryzator od ogrodzenia i napi� cia 
sieciowego, aby unikn�� jego 
uszkodzenia. Je� eli to niemo� liwe, 
zainstalowa� system ochrony 
odgromowej ogrodzenia, jak opisano 
na rysunku powy� ej. Zmniejsza on 
prawdopodobie� stwo uszkodzenia 
spowodowanego przez wy
adowanie.



Badanie ogrodzenia

Gdy ogrodzenie jest ju� gotowe, nale� y sprawdzi� jego 
dzia
anie za pomoc� woltomierza Olli do ogrodze� . 
Wetkn�� elektrod� uziemiaj� c� próbnika do gruntu i 
dotkn�� ogrodzenia ko� cówk� znajduj� si� na szczycie 
próbnika. 

Ogólnie napi� cie ogrodzenia w sprawnym ogrodzeniu le� y 
w granicach 4 do 1 kV (4000 – 10 000 V), w zale� no� ci od 
elektryzatora i d
ugo� ci ogrodzenia.

Byd
o i konie wymagaj� stosowania napi� cia 1,5 – 2kV lub 
wy� szego, podczas gdy w ogrodzeniach dla owiec lub 
dzikich zwierz� t nale� y stosowa� napi� cie 3 kV lub 
wy� sze.

Dobrym zwyczajem jest mierzy� napi� cie ogrodzenia w 
regularnych odst� pach czasu, aby zagwarantowa� � e 
ogrodzenie dzia
a prawid
owo. Je� eli odczyty ró� ni� si�
wyra� nie od normalnych warto� ci, to jest to sygna
 do 
sprawdzenia ewentualnych problemów wyst� puj� cych 
w ogrodzeniu. 

Badanie uziemienia za pomoc �
cyfrowego próbnika Olli (Digitester)

1. Wy
� czy� elektryzator ogrodzenia

2. Zewrze� ogrodzenie do ziemi w odleg
o� ci co 
najmniej 100 m od pr� tów uziemiaj� cych, na 
przyk
ad opieraj� c metalowy pr� t na przewodach 
ogrodzenia. 

3. W
� czy� elektryzator ogrodzenia i wykona�
nast� puj� cy pomiar:

Wetkn�� elektrod� uziemiaj� c� Olli Digitester do 
gruntu, oko
o 1 m od najbli� szego pr� ta 
uziemiaj� cego. Nast� pnie dotkn�� g
owicy pr� ta 
uziemiaj� cego ko� cówk� próbnika. Je� eli odczyt 
przekracza 300V (0,3 kV na wy� wietlaczu 
Digitester), to uziemienie nale� y poprawi� . Mo� e 
by� za ma
o pr� tów uziemiaj� cych, mog� by� one 
zardzewia
e lub umieszczone w zbyt suchej lub 
zapiaszczonej glebie. 

Badanie systemu uziemiaj� cego ogrodzenia

Olli Digitester jest dobrym przyrz� dem do 
badania ogrodzenia elektrycznego. Wskazuje on 
napi� cie ogrodzenia cyframi. Mo� e by� równie�
u� yty do badania systemu uziemienia 
ogrodzenia, jak pokazano obok.
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Najwa� niejsze � rodki bezpiecze � stwa:

• Nigdy nie pod
 � cza� wi � cej ni � jednego elektryzatora 
do jednego ogrodzenia

• Nigdy nie elektryfikowa � drutu kolczastego

• Nale� y regularnie dogl � da� zwierz � t i ogrodzenia 
elektrycznego

• Oznakowa � ogrodzenie elektryczne znakami 
ostrzegawczymi

• Nie pod
 � cza� systemu uziemienia ogrodzenia do 
wodoci � gów metalowych lub uziomów budynków

• Odleg
o �� pomi � dzy uziemieniem ogrodzenia a 
uziemieniami budynków lub wodoci � gów musi 
wynosi � co najmniej 10 metrów

• Odleg
o �� pomi � dzy dwoma ogrodzeniami 
elektrycznymi musi wynosi � co najmniej 2,5 metra, 
je� eli ogrodzenia te nie s � zasilanego z tego samego 
elektryzatora

Dodatkowe rady bezpiecznego grodzenia:
• Nale� y nauczy � zwierz � ta respektu do ogrodzenia

• Sprawdza � elektryczne funkcjonowanie ogrodzenia w 
regularnych odst � pach czasu

• Brama spr �� ynowa nie jest zalecana dla koni, 
poniewa � mo� e 
atwo przyczepi � si � do ogona konia

• Nale� y stosowa � elastyczny monta � przewodów 
stalowych. Dla instalacji � rednionapi � ciowych mo � na 
stosowa � spr �� yny bramowe Olli.

Bezpiecze � stwo i zak
ócenia

Ogrodzenie elektryczne mo � e powodowa �
zak
ócenia dzia
ania urz � dze� radiowych. 
Mog� one by � s
yszalne jako trzaski w 
g
o � nikach lub widoczne jako migaj � ce 
pasy na obrazie telewizyjnym. 

Prawid
owo ustawione ogrodzenie elektryczne nie 
powoduje � adnych zak
óce� fonii ani wizji. Jednak 
problemy wyst� puj� ce w ogrodzeniu mog� powodowa�
zak
ócenia pracy urz� dze� elektronicznych. 

Najcz � stsz � przyczyn � zak
óce � radiowych s �
iskrzenia na przewodach ogrodzenia. Wszystkie 
po
� czenia ogrodzenia musz� by� po
� czeniami 
� ciskanymi, poniewa� lu� ne po
� czenie powoduje 
iskrzenie generuj� ce silne, szerokopasmowe zak
ócenia 
radiowe.

Nigdy nie 
� czy� przewodów lub ta� m splatanych za 
pomoc� w� z
ów. Zawsze stosowa� metalowe 
� czniki 
ogrodzenia, które dociskaj� druty do siebie we w
a� ciwy 
sposób. Iskrzenie nie mo� e wyst� powa� w � adnym 
miejscu ogrodzenia!

Przeprowadza� zasilanie elektryczne pod bramami 
ogrodzenia za pomoc� wysokonapi� ciowego kabla 
podziemnego Olli, aby zagwarantowa� � e napi� cie po 
obu stronach bramy b� dzie takie samo. To zapobiegnie 
iskrzeniu na uchwytach bramy.

Inn� powszechn � przyczyn � zak
óce � radiowych jest 
niewystarczaj � ce lub nieprawid
owo wykonane 
uziemienie. Podstawowym powodem uziemiania jest 
zapewnienie � cie� ki powrotnej dla pr� du elektrycznego. 
Innym wa� nym powodem jest zapobieganie zak
óceniom 
radiowym. Je� li wyst� puje problem, sprawdzi� system 
uziemiaj� cy i dokona� poprawek zgodnie z instrukcjami 
podanymi w tym przewodniku. 

Nigdy nie pod
� cza� przewodu uziemiaj� cego ogrodzenia 
do wodoci� gów metalowych lub uziomów budynków!

Na bezpieczne ogrodzenie sk
adaj� si� prawid
owe akcesoria. 
Na przyk
ad dla koni nie zaleca si� stosowania bramy 
spr�� ynowej.
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Wymagania bezpiecze � stwa dotycz � ce 
ogrodze � elektrycznych zosta
y okre � lone 
przez odpowiednie w
adze. 

Pe
ne przepisy bezpiecze� stwa s� przedstawione w 
instrukcjach obs
ugi elektryzatorów. Nale� y je uwa� nie 
przeczyta� ! Produkty Olli spe
niaj� wymagania 
obowi� zuj� cych przepisów bezpiecze� stwa, które 
okre� lono w celu zagwarantowania, aby elektryzatory 
ogrodze� i ogrodzenia elektryczne nie stanowi
y 
zagro� enia dla ludzi ani dla zwierz� t. 



Przyk
adowe ogrodzenie:
Ta� ma polietylenowa 20-40 mm

Po
� czy� ta� my 
ogrodzenia za pomoc�

� czników Olli do ta� m

Uchwyt bramowy i izolator bramowy

13810945Pakiet kabla podziemnego 6 m

1Elektryzator ogrodzenia Olli

1

2 szt. / torba

2 szt. / torba

100 szt. z 
przyrz� dem

100-200 m/b� ben

W opakowaniu

3810944Pr� ty uziemiaj� ce

6051170Izolator bramowy ta� m ogrodzenia

6051213Uchwyty bramowe

3810953Pakiet 
� cznika ta� my

6051620Izolator ta� my Olli

Ta� ma ogrodzenia 20 do 40 mm 
Wybra� ta� m� z katalogu Olli

KodAkcesoria
Akcesoria Olli w przy-
k
adowym ogrodzeniu

Izolator naro � nyIzolator ta � my Olli
Mo� na zastosowa� równie�
podwójne izolatory Olli do ta� m 
ogrodzenia

Zawsze 
� czy� ta� my ogrodzenia 
ze sob�

6x

2x

1x

Pod
� czy� zasilanie do 
drugiej strony bramy za 
pomoc� kabla 
podziemnego Olli

Brama 2-3 m

3-5 m
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Dodatkowo b� d� potrzebne drewniane s
upy i znaki ostrzegawcze



Przyk
adowe ogrodzenie:
Ogrodzenie sta
e
z drutu stalowego

10 szt./torba6050041	 � cznik drutu

100 szt.6051623Izolator pier� cieniowy

13810945Pakiet kabla uziemiaj� cego 6 m

13810944Pr� ty uziemiaj� ce

1

1

1

2 szt../torba

500 m

W opakowaniu

Elektryzator ogrodzenia Olli

6051019Brama linowa, zawiera uchwyt bramy, 
elastyczn� lin� elektryczn� z hakiem i 
izolatorem pier� cieniowym (nie pokaz.)

6051016Brama spr�� ynowa

6050035Napinacz drutu

6030056Ocynkowana linka stalowa 1,5 mm

KodAkcesoria

4-5 m

Brama 2-3 m
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Dodatkowo b� d� potrzebne drewniane s
upy i znaki ostrzegawcze

Wybra� wysoko�� i ilo�� drutów 
odpowiednio do zwierz� t zamy-
kanych w obr� bie ogrodzenia. 
Prosz� si� gn�� do rozdzia
u 
„Planowanie”

Prowadzi� zasilanie
na drug� stron� bramy
za pomoc� kabla pod-
ziemnego Olli

Zawsze 
� czy� druty ogrodzenia
ze sob� . Stosowa� 
� czniki Olli
do drutu w celu montowania 
przewodów 
� cz� cych.

Brama spr�� ynowa (na ilustracji) mo� e 
by� stosowana dla byd
a i dzikiej przyrody.
Dla koni zalecamy stosowanie bram
z elastycznych lin, albo tradycyjne bramy 
metalowej lub drewnianej.



6x

2x

1x

Przyk
adowe ogrodzenie:
Pastwisko dla koni ogrodzone ta � m� Olli 10-12 mm

Ogrodzenie pomi � dzy polami:
Pojedyncze ogrodzenia zaleca si� tylko wtedy, 
gdy konie po ró� nych jego stronach s� do siebie 
przyja� nie nastawione. Na przyk
ad na ilustracji 
br� zowe konie s� klaczami, a bia
y to wa
ach.

Ta� m� przewodz� c� 
� czy� 
� cznikami 
Olli ze stali nierdzewnej

2 szt./torba6051017Izolatory bramowe

1Elektryzator ogrodzenia Olli

1

2 szt./torba

100 szt., zawiera 
przyrz� d naci� gowy

200 m/b� ben

W opakowaniu

3810944Pr� t uziemiaj� cy z drutem 
� cz� cym

6051213Uchwyty bramowe

3810953Pakiet 
� czników do ta� my ogrodz.

6051621
6050022

Izolatory pier� cieniowe na s
upy na-
ro� ne. Opcja Olli-Duo

6051621S
upek ogrodzenia 160 cm, plastik

6031026Ta� ma ogrodzeniowa 12 mm Olli

KodAkcesoria

Dodatkowo b� d� potrzebne drewniane s
upy na znaki ostrzegawcze w naro� nikach

Uchwyt i izolator bramowy. Stosowa� 
� czniki ta� my Olli do przymocowania 
ta� my ogrodzenia do uchwytu i izolatora bramowego.

Na drewnianych s
upach
naro� nych stosowa�
izolatory pier� cieniowe Olli

Normalna odleg
o�� pomi� dzy s
upami wynosi 5 m,
a mo� e by� wyd
u� ona do 10 m je� eli zastosowane
zostan� drewniane s
upy naro� nikowe. Nigdy nie naci� -
ga� nadmiernie cienkiej ta� my – splotki!
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Przyk
adowe ogrodzenie:
Ogrodzenie z polietylenowej liny przewodz � cej

Uchwyt i izolator bramowy
Izolator pier � cieniowy Olli
W naro� nikach mo� na równie� stoso-
wa� izolatory podwójne Olli Duo

16051019Lina bramy Olli zawiera uchwyt bra-
mowy, elastyczn� lin� elektryczn� z 
hakiem i izol. pier� c. (nie pokazany).

100 szt./kube
ek6051623Izolator pier� cieniowy Olli

13810944Pr� ty uziemiaj� ce

1

1

2 szt./torba

2 szt./torba

5 pcs. / bag

lina 5 mm 300 m
lina 8 mm 200 m

W opakowaniu

38109456m kabla podziemnego wysokiego 
napi� cia do obej� cia bramy

Elektryzator ogrodzenia Olli

6051213Uchwyty bramowe

6051017Izolatory bramowe

5 mm 6050043
8 mm 6050042

	 � czniki do liny

5 mm 6033032
8 mm 6032027

Lina elektryczna ogrodzenia Olli. 
Wybra� preferowan� lin� .

KodAkcesoria

4-5 m

Zasilanie ogrodzenia przeprowadzi�
na drug� stron� bramy kablem pod-
ziemnym Olli. Zagwarantuje to pe
ne
zasilanie drugiej strony bramy i zapo-
biegnie iskrzeniu.

Na ile to mo� liwe, unika�
ci� cia liny

10

Brama 2-3 m

Po
� czy� uchwyty bramowe z lin� ogrodzenia.
Pakiet jest 
atwiejszy do obs
ugi ni� pojedyncze 
liny z uchwytami. U� ywa� tej samej liny i unika�
jej ci� cia na ile tylko to mo� liwe.

1-4 szt. lin ogrodzenia
odpowiednio do potrzeb

Dodatkowo b� d� potrzebne drewniane s
upy na znaki ostrzegawcze w naro� nikach

Przeciwna strona bramy



Rozwi� zaniem jest zastosowanie przewodu 
powrotnego dla pr� du elektrycznego.

Ogrodzenie nale� y ustawi� normalnie, a a koniec 
doda� do niego drut uziemiaj � cy, zapewniaj� cy 
oddzieln� � cie� k� powrotn� dla pr� du do zacisku 
uziemiaj� cego elektryzatora. Pod
� czy� przewód 
uziemiaj� cy do zacisku uziemiaj� cego na 
elektryzatorze, wraz z przewodem 
� cz� cym 
pr� tów uziemiaj� cych. 

Zwierz� odczuje wstrz� s elektryczny gdy dotknie 
przewodu napi� ciowego i uziemiaj� cego 
jednocze� nie. Odleg
o�� pomi� dzy tymi dwoma 
przewodami powinna wynosi� oko
o 5 cm.

Jako drut uziemiaj� cy mo� na zastosowa�
dowolny normalny drut lub ta� m� ogrodzeniow� . 
Ze wzgl� dów bezpiecze� stwa zalecamy 
stosowanie cienkiego przewodu polietylenowego, 
poniewa� w razie problemu ulegnie on 
przerwaniu nie czyni� c krzywdy zwierz� ciu.

� nieg, a szczególnie suchy � nieg jest 
dobrym izolatorem. � nieg zapobiega 
przep
ywowi elektryczno � ci do gruntu 
od nóg zwierz � cia, st � d te � zwierz �
nie odczuje wstrz � su elektrycznego 
po dotkni � ciu ogrodzenia, nawet je � eli 
elektryzator dzia
a prawid
owo. Taki 
sam problem cz � sto zdarza si � w lecie 
na bardzo suchym lub skalistym 
terenie.

+ -
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Farmcomp Oy
Jusslansuora 8
FIN-04360 Tuusula, Finlandia
Tel +358 9 77 44 970, info@farmcomp.fi

Copyright Farmcomp Oy 2006

Elektryzatory Olli s� produkowane od 1938 r.

Olli oferuje kompletny zakres produktów 
ogrodzeniowych wysokiej jako� ci. Produkty te 
obejmuj� elektryzatory ogrodzeniowe, jak równie�
przewody ogrodzeniowe, ta� my i inne akcesoria.

Kompletny katalog produktów Olli na dany sezon 
jest dost� pny u lokalnych dealerów Olli oraz na 
stronie domowej Olli:

www.olli.fi

Olli 500 Olli model 1938

Rozwi � zania ogrodze � na suchym, 
zamarzni � tym lub � nie � nym gruncie
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