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PNEUMATYCZNE SIEWNIKI PUNKTOWE




PRECYZYINE SIEWNIKI
PNEUMATYGZNE

ZBIORNIKI NA NAWOZ ZBIORNIK NA MIKROGRANULAT
Mozliwos¢é wyboru zbiornikéw, ktére Zbiornik przeznaczony na mikrogranulaty, ze stali
réznig sie pod wzgledem pojemnosci i nierdzewnej o pojemnosci 12 L z tworzywa
materiatu, z ktérego zostaty wykonane, sztucznego o pojemnosci 25 L.

czyli stal lakierowana lub  stal
nierdzewna INOX.

ZNACZNIK RZEDéW RAMY REDLICE SEKCJA WYSIEWAIJACA
Znacznik rzeddw tarczowy Obszerna gama ram: Przygotowane w postaci Element wysiewajacy
lub lemieszowy, sztywnych, teleskopowych, redlicy stopkowej lub MagicSem 8000 z redlicg
podwdjny dla maszyn o sktadanych hydraulicznie i z redlicy dwutarczowe;j. dwutarczowa.
zmiennym rozstawie systemem Easy-Set
rzedow i pojedynczy dla opatentowanym przez

maszyn o sztywnej ramie. MaterMacc.
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SYSTEM DOZOWANIA NAWOZU Z PODWOJNYM
PRZEWODEM RUROWYM

Gwarantuje bardziej jednolite rozprowadzanie nawozu
w kazdym rzedzie, w przypadku siewnikéw, w ktoérych
stosowane sg pneumatyczne systemy dozowania.

RECOVERY ENERGY DEPRESSURE

System RED wykorzystuje energie powstajagcgq w
wyniku rozpraszania gazéw spalinowych w uktadzie
wydechowym silnikéw endodermicznych, w celu
wygenerowania poziomu podcisnienia niezbednego
dla precyzyjnych elementéw siewnych.

MAGICSEM

Pneumatyczny dystrybutor nasion:

— Nie potrzeba klucza do zmiany tarcz wysiewajgcych
— State tarcie, wyeliminowane na uszczelkach

— Geometryczna stabilnos¢ przy réznej temperaturze

SYSTEM EASY-SET

Rama, ktdra pozwala na zmiane szerokosci
miedzyrzedzi w bardzo krétkim czasie, 2 minuty na
element, moze byé stosowana do elementu
wysiewajgcego typu 4000 i 8000.



PARAMETRY TECHNICZNE

Pneumatyczny dystrybutor nasion MagicSem jest
Mna I GSEM skonstruowany w taki sposéb, aby umozliwié¢ wtasciwag

dystrybucje nasion w glebie, przy statej i precyzyjnej

odlegtosci siewu. WYKONANY w catosci z
PNE“ Mn“czuv certyfikowanego tworzywa sztucznego, ktére nadaje

mu doskonatg stabilno$é termiczng i wymiarowa, takze

w przypadku drastycznych zmian temperatury.
BYSTRYB“Tnn Zapewnia doskonatg wydajnos¢ dla kazdego

zastosowanego typu nasion, wifasnie dzieki wielu

tarczom wysiewowym dostepnym w katalogu, ktére
NASI“N umozliwiajg uzyskiwanie ustawien specyficznych dla

kazdych potrzeb.

MaterMacc ,-:i'r.\ |

an ARBOS Company

Part n: 20202066
-l 123456780123456

Kazdy dystrybutor MagicSem jest testowany przez
dziat kontroli i jakosci

Lalety MagicSem

- Duza predkos¢ wysiewu
- Jednolita i rwnomierna dystrybucja
nasion

- Rézne $rednice nasion rozsiewanych za
pomocy tej samej tarczy

- Brak uszkodzenia nasion

- Zredukowana sita napedu

- Duza objetos¢ podcisnienia

- Ograniczone zuzycie uszczelek i tarcz




Obudowa dystryhutora MagicSem

Podziatka Mieszadia

stopniowa Sa czescia talerza podirzymujacego tarcze i
Wskaznik selektora z wprawiaja w ruch obrotowy sama farcze bez
podziatka umozliwiajacy powodowania wibragji.

bardzie] precyzyjng regulacie.

Selektor nasion

Nadzwyczaj doktadny

selektor zapobiega

odkfadaniu kilku nasion w te]

same] bruzdzie.

Tarcza Dystrybutor z tworzywa
wysiewajaca sztuczneyo

Do dyspozycji rozne rodzaje WYKONANY w cafosci z certyfikowanego

tworzywa sztucznego, kidre nadaje
mu doskonalg stabilnoS¢ termiczng

farcz, przeznaczone dla
roznej Srednicy 1 liczby bruzd.

| wymiarowa, fakze w przypadku
I drastycznych zmian femperatury.
Plytka rozdzielajaca otweér Osadzenie tarczy wysiewajacej
To unikatowe rozwiazanie technologiczne MaterMacc umozliwia podziat otworu w tarczy na dwie W dystrybutorze MaterMace tarcza jest podirzymywana przez
czescl, zapobiegajac utknieciu w otworze nasion o ostrym ksztalcie, typu stonecznik lub niektore talerz mocujacy, dzieki temu farcie wywierane na uszczelke
odmiany kukurydzy, zabezpieczajac je w ten sposdb przed uszkodzeniem. Jest redukowane do minimum, co pozwala na fatwy I ciagty ruch

Tym samym pozwala na wysiew nasion o roznej wielkosci bez koniecznosci zmiany tarczy. obrotowy tarczy.

Pokrywa dystryhutora MagicSem
'r.! 'Q) .) L)

Piegoda dla nasion kukurydzy, soi,
stonecznika (STANDARD).

Przegroda o zredukowanym wylocie
przeznaczona dla nasion drobnych i
pojedynczych (STANDARD).




SYSTEM EASY-SET

PARAMETRY TECHNICZNE

Do skonfigurowania siewnika z 12 na 8 rzeddéw nie
jest  konieczne  wymontowywanie elementéw
siewnych.

Dostarczony w wyposazeniu hak do podnoszenia
umozliwia wykluczanie rzedéw.

Wykonanie tej czynnosé jest mozliwe w bardzo krotkim
czasie i nie wymaga zastosowania specjalnych narzedzi
manewrowych.

PARAMETRY TECHNICZNE

System Easy-Set montowany w maszynach MaterMacc

powoduje, ze sg najbardziej wszechstronne
i wartosciowe na rynku. Ten system umozliwia
rolnikowi ustawienie dowolnego miedzyrzedzia,

w zaleznosci od rodzaju uprawy, z odlegtoscig od co
najmniej 37,5 cm do maksymalnie 70-75-80 cm
w wersji standard. Na zyczenie sg takze dostepne inne
konfiguracje. Funkcjonowanie systemu jest bardzo
proste i moze przebiegaé w trybie recznym w krétkim
czasie; system moze by¢ dostarczany na sztywnych lub
sktadanych ramach.

Wersija: 8 rzedow, rozstaw rzedow 70/75/80 cm, szerokosS¢ robocza 6 m

70/75/80 70/75/80 70/75/80

70/75/80

70/75/80 | 70/75/80

7075/80 |

600 [ [ [




ROZSTAW RZEDOW SZEROKI ROZSTAW RZEDOW
Zmiana rozstawu rzedéw w bardzo krotkim czasie
umozliwia uzyskanie réznej konfiguraciji,
gwarantujac uzytkownikowi maksymalng
elastycznosé. Tylko jeden siewnik do zaspokojenia
wszelkich potrzeb upraw rolnych.

Rozstaw rzedéw przeznaczony dla upraw 70-75-80
cm.

70/75/80

WASKI ROZSTAW RZEDOW

Rozstaw rzeddéw przeznaczony dla upraw 37,5-45-50
cm.

37,5/45/50

Sekcje ramy skracaine
Mozliwosé zdemontowania i skrocenia ramion dla

waskich miedzyrzedzi.

37,5/45/50 | 37,5/45/50 | 37,5/45/50 | 37,5/45/50 | 37,5/45/50 | 37,5/45/50 | 37,5/45/50 | 37,5/45/50 | 37,5/45/50 | 37,5/45/50 | 37,5/45/50
1 | ! 1 1 1 1 1 | !

600




ELEMENT
WYSIEWRIACY
8000-RS

CHARAKTERYSTYKA

Odpowiedni zaréwno do wysiewu na obrobionych gruntach jak i w
warunkach minimalnie wykonanej pracy, umozliwia zachowanie ustawionej
gtebokosci. Cechuje sie dwutarczowym systemem zasypywania, o Srednicy
390 mm, odpowiedni nawet przy powierzchniowej obecnosci resztek po
uprawach. Kontrola gtebokosci wysiewu powierzona jest dwém gumowym
kotom z boku punktéw spadku nasion. Réwnolegtobok przegubowy,
gwarantuje szeroki skok elementu.

Ihiornik
Zbiomik nasion 50 L.

MagicSem . Regulowana sprezyna w
Pneumatyczny dysirybutor nasion. e/.% celu zwiekszenia obciazenia
. ‘2.. elementu wysiewajacego.

Kota regulacyi gtebokodci.

AT

Kolo
Kota zagamiajace V" 1"
(STANDARD).

| 4

Hak
Hak do podnoszenia siewnika.

Rozbijacz bruzd.



Kota regulacji gtebokosci wysiewu
Poprzez ich pionowy ruch, boczne kofa siewnika umozliwiaja
uzyskanie state; glebokoSci wysiewu.

Taka glebokoS¢ mozna wyregulowac raczka przy kotach.

Koia : Regulacja ugniatania nasion.

"X RY

bruzde
Regulacja rozbieznosci kolek. Regulacia odlegtosci miedzy
kotami V",

= 9 [ -

Pogtebiacz do bezposredniego  Zestaw obrotowy oddzielajgcy  Zestaw  tarcza falista do Tarcza TURBO z zaczepami.
wysiewu na lekkich gruntach. odpad. elementu siewnego.

-
Dodatkowy zestaw sprezyny Kompletny zestaw két  Zagarniacz posredni. Kétko ugniatajace.
obcigzajacej element. ugniatajgcych  zagarniajgcych

posrednich.



. Ms 8 1 00 Sztywna rama

Maszyna cechue sig prostota :
konstrukcyjna, nie wymaga TWT TIWT
szezegolnych regulacji.
. \ | 250 |
Elementy do wysiewu r I 1
montowane s bezposrednio ‘; i ;g
na ramie nosnej, w ten sposob 5 45/50
wyglad maszyny jest zwarty z
ograniczonym wysiegiem. : I E
| 300 400 | | 600 |
4x80 Bx 75 BX 7075
6x 50 Bx45/50 12 45/50
SZEROKOSC POJEMNOSC
L RZEDOW |MIEDZYRZEDZIE|  RAMA : WY";"!‘OGCANA ,
BAZA NAWOZ NASIONA MIKRO NAWOZ
(cm) (cm) (ko) (hp) L)
4 [ 260 580 120 40-60 200 &0 2x 170
6 45 250 760 920 80-70 300 15 2x 170
] 16 400 190 950 60-80 300 15 2x 215
8 45 350 936 1035 10-90 400 100 2x 215
8 [ 600 1050 1270 80-100 400 100 4x N5
12 45 600 1370 1690 90-110 600 150 4x 15

.Ms 81 30 Rama teleskopowa

Jest to siewnik szesciorzedowy, na
ramie teleskopowo hydraulicznej,
ktora utatwia kierowanie urzadzeniem
podczas jazdy po drodze. Maszyna
charakteryzuje si¢ zwarta konstrukcja i
waga nawisu jest bardzo ograniczona.

A

LXXX]

200
4x705

A A
300 320

Bx 70/75
Bx80
7x60
SZEROKOSC POJEMNOSC
L.RZEDOW |MIEDZYRZEDZIE|  RAMA , WY%GCAN“ ,
BAZA NAWOZ NASIONA MIKRO NAWOZ
(om) (cm) (ko) (hp) L
1 70-75 200 680 860 60-80 200 50 2% 215
] 70-75 300 950 1170 80-100 300 79 2% 215
6 80 320 980 1200 80-100 300 79 2% 215




. Ms 8200 Sztywna rama Easy-Set /

Maszyna zaprojekiowana do szybkiegoi : :
bezproblemowego regulowania szerokosci

miedzyrzedzi, dzieki systemowi Easy-Set IExZ R E XX ]

zamontowanemu na ramie nosnej (patent |_200 | |_250 |

MaterMacc). System ten pozwala przesuwac 975 475

elementy siewne na szynie zamontowanej 3150 Bx43

rownolegle do ramy. Regulacja odleglosci 5x50

pomiedzy sekcjami wysiewajacymi, a : :

minimum 37 ¢m, odbywa sie szybko

uzyciu specjalnej diwyi:ni, dist?brcza:ﬁa W W W

standardzie z siewnikiem. l 300 J | 400 ] { 600 J

4380 Bx75 8x 10/75
B x50 8 x 45/50 12 % 43/50
L. RZEDOW | MIEDZYRZEDZIE RAMA B — WYMAGANA e — :
BAZA ‘ NAWOZ Moc NASIONA MIKRO NAWOZ
(cm) (cm) (ko) (hp) (L

4 75 250 660 8h0 40-80 200 50 2x 170
5 Ax 5+bhxdb 250 740 910 40-80 200 63 2x 170
6 4x75H+6x45 250 810 970 50-70 300 75 2x 170
6 75 400 850 1010 60-80 300 75 2x 215
8 45 400 1030 1230 70-30 400 100 2x 215
8 70/75 600 1270 1470 80-100 400 100 4215
12 45 600 1630 1950 90-110 600 150 4% 215

M s 823 Rama ze skiadanymi skrzydiami i d

urzadzeniem hydraulicznym Easy-Set /
®

Siewnik seril MS 8230 jest uniwersaina maszyna, dzieki hydraulicznemu
sterowaniu systemu przemieszczania Easy-Set (patent MaterMacc) oraz skladang]
ramie, umoZliwia osiagniecie niewielkich szerokosci przewozowych rowniez w
przypadku maszyn o diugosci robocze] do 6 metrw.

A A A A

B K B X X R X X B X XX

254 254 254 300
400 430 550 445
6x315 = 6xid Gxd4s — 6x80 Bx45 = Bx7075* Bx31a = 6x7d
Bx45 = Bxi5 Bx50 — Gx80 Bx50 — Bx70/75* Bxh0 — Gx80
x50 — 6Bx75 9x50 — B8x4 9%x50 — 8x75* Tx50/60 — Gx80
1x50/60 — 6x715 9x50 — 6x80 Bx45/50 — 6x80
Bx45/50 — Bx75* 9x50 — Gx80*
9x45 o BX715* 10x45 — Gx80*
. SZEROKO$C POJEMNOSC
L.RZEDOW | MIEDZYRZEDZIE RAMA : WTMAGANA :
BAZA | Nawoz Moc NASIONA |  MIKRO |  NAWOZ
(cm) (cm) (ko) (hp) (L)
6 45-T5 254/400 1040 1200 80-100 300 79 2x 170
6 45-Th 3007445 1100 1260 80-100 300 75 2% 215
7 45-80 2547400 1140 1320 80-100 350 88 2x 170
7 45-10 3007445 190 1370 80-100 350 88 2x 215
9 50-75 2547550 1350 1650 80-100 450 113 2170




Rama ze skiadanymi skrzydiami i
urzadzeniem hydraulicznym Easy-Set

S 823

Siewnik serii MS 8230 jest uniwersalng maszyna, dzigki hydraulicznemu sterowaniu systemu
przemieszczania Easy-Set (patent MaterMacc) oraz skiadanej ramie, umozliwia osiagniecie niewielkich
szerokosci przewozowych rowniez w przypadku maszyn o dfugosci roboczej do 9 metrow.

Ay

TEEVE

&

TEEVE

o

B XXX

300 300 300 320
445 475 590 a5 610 810
BX375 - BX75 1X50 7175 BX375- 8175 OXA6/50 - 6XTHB)  BXAS/A0BX75A0 12X45 — 12X 70
BX50 - 6 X0 B XA45/50 — BXT5 9 X 45/50 — BX 75/80
750760 - 6 80 95060~ 8175 9 X45/50 - 8x 70
BX45/50 — 6 B0 10 X45/50 - B 5 * 9% 60 — 81 75/80
950 6x80°* 11X50 - 8x75* 12X 45/50 — BX T5/80"
10x45—-6x80*
. SZEROKOSC S¢
L RZEDOW |MIEDZYRZEDZIE|  RAMA : WHIACANA POIEINOEE _
' T BAZA | NAwOZ Moc NASIONA |  MIKRO |  NAWOZ
(cm) (cm) (ka) (hp) )
8 45-Th 300/445 1280 1480 80-100 400 100 2x 215
8 45-T5 3007350 1330 1550 80-100 400 100 2x 215
9 45-80 300/465 1370 = 80-100 450 113 =
8 45-80 320/610 1340 1560 80-100 400 100 2x 215
9 45-80 320/610 1430 — 80-100 450 113 —
12 43-80 320/810 1700 — 90-110 600 150 —
12 45-70 450/810 2050 2550 120 600 150 1x 1200
Podwojna rama skiadana ¢

MS 8230 PR

hydraulicznie z systemem EaSU-Sl!t/

Skrotem PRO oznaczono siewnik przeznaczony dla oséb zawodowo zajmujacych sie siewem, kiory,
oprocz zalet opisanych juz dia MS 8230, charakteryzuje sig zbiomikiem na nawdz o pojemnosci ponad
1200 L ze scentralizowang regulacjg rozprowadzang] ilosci nawozu, pneumatycznym systemem
przemieszczania na wszystkich rzedach z mozliwoscia pracy z kazdego rodzaju miedzyrzedziem.

)

254 300 300 320
400 445 590 610
BX 35— BXT5 BX 35— BXT5 BX35—BXT5  BxASS0—BX7580
Bx45 - 75 x50 6 X80 BXAS0BxT5  SxA550—BX75E0
BX50BKT5 7 x50/B0 — B X80 OXSUB5BX75* QxS0 8x7D
7 15060 BXT5 8 45/50 — 6 x 80 10145/50 5 BX 5 * 0 B BX 75/80
B 45/50 — 6x75* 9150 BX80* 1150 BXT5" 12 45/50 - BX T5/B0°
QvAR _.RyTh* MyAR Ry AN* , .
_ SZEROKOSC POJEMNOSC
L. RZEDOW | MIEDZYRZEDZIE RAMA : WY“PL'EGCA”A :
BAZA NAWOZ NASIONA MIKRO NAWOZ
(cm) (cm) (ko) (hp) (L
6 45.75 954/400 1520 1600 100 300 75 1x 1000
7 50-75 954/400 1620 1720 10 350 88 1% 1000
7 50-80 300/445 1640 1740 10 350 88 1% 1200
8 45-75 300/590 1770 1880 10 400 100 1% 1200
8 45-80 390/610 1780 1890 110 400 100 1x1200
9 45-80 390/610 1880 2000 120 450 113 1x1200
12 45-70 390/610 2180 9950 130 600 150 1% 1200




SERWIS 1 GZESCI ZAMIENNE

Oryginalne czesci zamienne i eksploatacyjne
zapewniajg, ze Twoja maszyna MaterMacc
pozostanie w petnej dyspozycji przez caty rok.

Nasze doswiadczenie pokazuje, ze oryginalne
czesci maja diuiszg zywotnos¢, zwitaszcza
w trudnych warunkach, takich jak praca na ciezkich
glebach gliniastych i glebach lekkich, piaszczystych
z duzg iloscig kamieni.

Gdy do swojej maszyny MaterMacc zastosujesz
nasze wysokiej jakosci oryginalne czesci zamienne,
uzyskasz takg samg funkcjonalno$é, wydajnosc
i bezpieczenstwo, jakg wybrates na poczatku. Jesli
do tego przestrzegasz zalecanego harmonogramu
konserwacji gwarantujemy niezmienng jakos$¢
pracy, bez przykrych niespodzianek na polu.

=" |
- MaterMace 5

matermacc.it

IFB 204LD

Dzieki serwisowi MaterMacc mozesz byc¢ spokojny,
ze Twoja maszyna jest w bezpiecznych rekach i jest
w najlepszym stanie.

Nie godzites$ sie na kompromisy wybierajgc swojg
maszyne MaterMacc, wiec nie szukaj kompromisu
poszukujgc obstugi serwisowej!

. Potwierdzona przez wielu rolnikdw opinia, ze sprzet
& marki
Y i imponujgca zywotnos¢, swiadczy o zaufaniu jakim

MaterMacc cechuje doskonata  jakos¢
darzg marke juz od wielu lat. MaterMacc posiada
rozbudowang sie¢ dealerow i przedstawicieli
handlowych. Doskonale wyszkoleni inzynierowie
o wieloletnim doswiadczeniu sg gwarancjg najwyzszej
jakosci obstugi serwisowej Swiadczonej
w autoryzowanych punktach.

Aby zapewni¢ w petni profesjonalng obstuge Twojej
maszyny, nasi serwisanci przechodzg regularne
szkolenia, stosujg wytgcznie oryginalne czesci
i narzedzia. Wykonywanie czynnosci wedtug schematu
dziatan opracowanego przez konstruktoréw maszyn,
wptywa na optymalng wydajno$¢ Twdj maszyny oraz
jej wysokg wartos¢ w przypadku odsprzedazy.




Oznacz zdjecie Opcje Wyslij

() Komentarz /) Udostepnii

Przedstawiciel w Polsce
@ Emilianow, ul. Wyszynskiego 170

(@7%)
| 05-250 Radzymin
/“ﬂ a 8" a¢ ».‘ " Tel. +48 602 610 499
info@matermacc.com.pl
|
INNOVATION AT YOUR SERVICE http://www.matermacc.com.pl

DOLACZ DO NA FACEBOOK.COM




